
FICHA TÉCNICA

RIM LOCK SERIE 920
SKU: 11349

OPERACIÓN

Información técnica

Garantía

Operación Llave mecánica y jaladera del interior.

Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el
interior. Contratapa para soldar.
Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados.
Se puede instalar en puentes de madera o metal

Garantía de por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un 
defecto de fabricación.

MATERIALES

ACABADO / COLOR / ESPESOR

Color / Acabado Negro

Plantilla de Instalación

Cantidad de llaves

Si tiene.

3

Backset (mm)

Espesor puerta
min-máx (mm)

Mano

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

EMPAQUE

70

35 a 60

Puertas derechas solamente

Pestillos

Cantonera / Caja

Cilindro - Llaves

Resbalón: Cuerpo de acero y cabeza en latón.
Seguro: Bulones en acero de 15mm.

Acero / Acero

Cilindros en latón, 3 llaves en latón niquelado, 6 pines cilindro exterior (N pines)

DIMENSIONES
Largo

Ancho

116mm

87mm

FECHA 02/04/2020

Cuerpo de una 
sola pieza

Empaque Individual Medidas: 13.4 x 18.4 x 6 cm

Accesorios Paquete de tornillos, cantonera, cilindro exterior, 
contratapa y jaladera para cilindro exterior.


