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CIERRAPUERTA AÉREO SERIE 3005
SKU: 0007019 FECHA 29/10/2015

OPERACIÓN

DIMENSIONES

MATERIALES

ACABADO / COLOR / ESPESOR

A

B

C

D

E

246mm

230mm

44,5mm

19mm

44,5mm

Voltaje de operación

Operación

Cuerpo

Pestillos

Cilindro - Llaves 
(N pines)

Front Trim

Otros

Acabado

Con 3 válvulas, dos para control de velocidad (inicio y cierre final) y una 
para control de apertura, ajustando freno hidráulico.
Fuerza ajustable por regulación de resortes de 1 a 6.

Cuerpo en aluminio fundido, brazo en acero de alta calidad.

N/A

N/A

Cubierta plástica y cubierta metal opcional

N/A

Garantía de por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un 
defecto de fabricación.

Color plata

Energía N/A

Ángulo de apertura 150º

Garantía

Información técnica Diseño compacto proyección baja y peso ligero para una fácil instalación.
Piñon sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa, suave
y un desgaste mínimo para un alto rendimiento.
Pistón tratado térmicamente para alcanzar el rendimiento y la eficiencia 
óptima.
Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción.
Fluido hidráulico estable a prueba de fuego.
Totalmente reversible sin ajuste. 

N/A



FICHA TÉCNICA

Empaque individual

Empaque master

Plantilla de Instalación

Cantidad de llaves

Accesorios

Medidas: 31,2 x 10,2 x 8 cm.

Medidas: 34,5 x 33 x 21,5 cm. / 8 unidades por caja

Si tiene

Paquete de tornillos

N/A

Backset (mm)

Espesor puerta 
(mm) mín - max

Ancho puerta (mm)

Peso puerta

Mano

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

EMPAQUE

Ciclo/Grado/Estándar

Certificaciones 
EN-CE-UL

Notas

Supera 2 millones de ciclos / Grado 1 / ANSI 156.3

UL228, CUL, UL10C 3 horas, ANSI 156.3

N/A

CERTIFICACIONES

N/A

N/A

800 a 1500

Desde 15kg hasta 150kg

Derecha - izquierda


